




Sagsforløb: 

BYGGEKODEKS 

Grundejerforeningen Sophienlund 

- 20: Beboere kan 'gratis' forhøre sig hos foreningen om påtænkte aktiviteter forventes at kunne
medføre en sagsbehandling.
- 21: Sagsbehandling indledes med ansøgning / forespørgsel til GF Sophienlund, der vurderer
indholdet mht. BYGGEKODEKS og anfører sine bemærkninger. Se krav til ansøgninger ovenfor
punkt 5-10.

Tips: 
Tips er almene råd om maling, materialer, udførelse af arbejder og lign. 
Maling er de anvendte typer og farver ved opførelse af husene. 

Indvendige malinger, standardfarve sandhvid: 
(kan købes hos fx Beck & Jørgensen A/S). 
Tapet- og loftmaling 

(fra PP Mester Maling), sandhvid glans 5, hvid S0500-N (etplanshusene) 
(fra Sigma Coatings) SIGMA vægplast 05, modehvid (rækkehusene) 

V ægge, bad og køkken: 
Satin glans 25, sandhvid halvblank, A02 Iglohvid 105, vandbaseret (etplanshusene) 
(fra Sigma Coatings) SIGMA acryl 22, modehvid (rækkehusene) 

Indvendige paneler/træværk: 
S-Emalje glans 40, toning (Sadolin): almindelig råhvid, vandbaseret (både etplans- og
rækkehusene)

Etplanshusene: 
Udvendige malinger 

Mahogni-rødt træværk, transparant 
Sigma Life, terpentin basis. 

Udhuse træværk, Kridt Lillesandhvid 
GORI 88 dækkende 
90883-1100-14, 451482, TUNNR 50311492, terpentin basis. 

Udhuse trævægge 
Trykimprægnerede brædder 20 x 95 mm, lagt 1 på 2. 

Rækkehusene: 
Udhuse træværk, udhæng og træværk til havesiden 

GORI Lærketræ, terpentin basis 
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